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GUANTE SOLDADOR
AMARILLO 16PG RDL

DESCRIPCION

Nuestra proteccién manual RDL brindan proteccion
a los riesgos mecanicos vy resistencia a
temperaturas calor presentes en diferentes
procesos de trabajos en caliente y soldadura
desarrollados en la industria. Representan la mejor
opcioén de uso, destreza, durabilidad y costo para
proteger al trabajador. Nuestros guantes para
Soldador de 16” cuentan con una composicién de
cuero carnaza vacuno al 100%, costuras en kevlar,
refuerzo doble en indice, gatillo y palma,
recubrimiento interno en algoddén y poliéster.
Cumpliendo con su funcion de aislar la
temperatura, resistencia a calor radiante vy
proyeccién de particulas en caliente.

CARACTERISTICAS TECNICAS

e Fabricado en 100% cuero carnaza vacuno de
textura suave, flexible y alta destreza.

e Costuras totales del guante en mano y manga
100% kevlar.

e Manga de seguridad de amplia apertura de 7
pulgadas.

¢ Costuras internas reforzadas

e Forro interno en poliéster y algodén

¢ Resistencia de contacto a temperatura directa e
intermitente de 90°C.

® Resistencia a calor radiante 130°C.

e Grosor 2,7 mm

® Peso 474 gramos

REFERENCIA
COD.: [500444] SKU: 276420

EMPAQUE

*Par

APLICACIONES
eSoldadura  Eléctrica, Oxicorte, Soldadura
Autogena, Hornos, Fundicién, Metalurgia,

Esmerilado, Trabajo con mangueras a presion.

INSTRUCCIONES DE USO Y
MANTENIMIENTO

RDL recomienda a todos sus usuarios tener en
cuenta las condiciones de riesgo asociadas a la
labor que van a realizar, antes de dar uso a sus
guantes inspeccione diariamente el estado de
estos, si presentan dafo en costuras, ruptura, mal
olor o humedad por algun producto quimico,
suspenda su uso. Ponerse sus guantes con las
manos limpias y secas. Al finalizar la actividad,
retire sus guantes, voltéelos de adentro hacia
afuera. Guardelos en un lugar limpio. Estos guantes
no son aptos y no estan certificados para
actividades donde se manipulen productos
quimicos y objetos o materia prima que generen
cortes. Debido al material de fabricaciéon, estos
guantes no se deben lavar.

GARANTIA

Todas las propiedades fisicas y recomendaciones
del elemento estan basadas en pruebas que se
consideran representativas y/o bajo normatividad
vigente del mismo. VICSA STEELPRO COLOMBIA
SAS informa que no ofrece garantia por uso de este
elemento en un periodo de tiempo determinado,
teniendo en cuenta que el usuario
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final es directamente responsable de la aplicacién y
utilizacion del mismo, por lo cual VICSA STEELPRO
COLOMBIA SAS no se hara responsable por
lesiones o0 dafos directos e indirectos generados
como consecuencia de la inadecuada asignacion,
inadecuado almacenamiento o mantenimiento,
negligencia y/o uso indebido del elemento.
Informamos que en caso de presentarse fallas en
nuestro producto por defectos de fabricacion y/o
ensamble durante los tres (3) primeros meses de
facturado el elemento, VICSA STEELPRO
COLOMBIA SAS asumira responsabilidad de
aceptar devolucion y/o reemplazar la cantidad
objeto de la reclamacién; una vez sea revisado y
concluido el proceso de determinacion de Defectos
de Calidad interno. La presente garantia aplica para
toda la Linea de productos Marca RDL,
exceptuando material y componentes de nuestra
Linea de Alturas.

ADVERTENCIAS

No seguir las recomendaciones del fabricante
puede causar dafios en el Guante y en el Usuario.
Ambientes altamente agresivos pueden causar
desgaste en el Guante, por lo que es necesaria la
constante velicacién de su estado.

RECOMENDACIONES DE
DISPOSICION FINAL

VICSA STEELPRO Colombia se permite indicar que
el ciclo de fabricacion de sus productos incluyendo
materias primas, fabricacion, almacenamiento y
transporte cuenta con materiales de calidad, no
reciclados y no peligrosos. Recomendamos a los
empleadores y usuarios realizar la respectiva
seleccion, clasificacién y disposicion final de
acuerdo a los Articulos 10, 11, 23 del Decreto 4741
de 2015 de acuerdo a Normatividad Colombiana
vigente.
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