PROFESSIONAL

FICHA TECNICA

GUANTE MULTIFLEX
POLIESTER NITRILO

DESCRIPCION

RDL en su linea de proteccion manual incluye la
alternativa de guantes certificados, fabricados en
tejidos de punto resistentes con tecnologia de
inmersidbn en recubrimientos sintéticos que
proporcionan la mejor opcién de proteccion y
resistencia frente a riesgos mecéanicos presentes en
las areas de trabajo. La linea MULTIFLEX Nitrilo
ofrece alternativas con recubrimientos resistentes a
la abrasion y quimicos, combinando la mejor
relacion entre peso, alta destreza, flexibilidad,
durabilidad, confort y optima adaptabilidad a la
mano de los trabajadores.

CARACTERISTICAS TECNICAS

e Tejido 100% en poliéster flexible negro sin
costuras internas.

e Palma y falanges distales con recubrimiento en
lamina de Nitrilo negro.

e Pufio cerrado con resorte en color para
identificacion de tallaje.
¢ Alta destreza fina.
* Resistente a la abrasién y desgaste.
¢ Ajuste total a la mano.
e Certificado EN 420: 2003 + A1:2009.
e Certificado EN 388 — Resultado 4121.

MAXIMA NIVEL
A CALIFICACION | CALIFICADO
Resistencia a la Abrasién 4 4
Resistencia al corte por cuchilla 5 1
Resistencia al rasgado 4 2
Resistencia a la Perforacion 4 1

REFERENCIA

COD.: TALLA S [301000781004] SKU: 276427
COD.: TALLA M [301000781003] SKU: 276428
COD.: TALLA L [301000781002] SKU: 276429
COD.: T/L PACK X 20 PARES [501177] SKU: 333588

EMPAQUE
ePar

APLICACIONES

eTrabajos de uso pesado para manejo de
herramientas manuales.
eActividades de
almacenamiento.
e|nstalacién, manipulacion, inspeccion, montaje de
estructuras.

eManipulacion de piezas pequefias engrasadas o
lubricadas.

INSTRUCCIONES DE USO Y
MANTENIMIENTO

RED LINE recomienda a todos sus usuarios tener
en cuenta las condiciones de riesgo asociadas a la
labor que van a realizar, antes de dar uso a sus
guantes inspeccione diariamente el estado de
estos, si presentan dafo en costuras, ruptura, mal
olor o humedad por algun producto quimico,
suspenda su uso. Ponerse sus guantes con las
manos limpias y secas. Al finalizar la actividad,
retire sus guantes, voltéelos de adentro hacia
afuera. Guardelos en un lugar limpio. Estos guantes
no son aptos y no estan certificados para
actividades donde se manipulen productos
quimicos y objetos o materia prima que generen
cortes. Realice lavado frecuente del guante, haga
uso de jabones desengrasantes biodegradables o
jabén azul, sin usar productos como cloro,
solventes o sustancias corrosivas que afecten el
tejido y el recubrimiento del mismo.

ensamble, transporte,
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FICHA TECNICA
GARANTIA

Todas las propiedades fisicas y recomendaciones
del elemento estan basadas en pruebas que se
consideran representativas y/o bajo normatividad
vigente del mismo. VICSA STEELPRO COLOMBIA
SAS informa que no ofrece garantia por uso de este
elemento en un periodo de tiempo determinado,
teniendo en cuenta que el usuario final es
directamente responsable de la aplicacion vy
utilizacion del mismo, por lo cual VICSA STEELPRO
COLOMBIA SAS no se hara responsable por
lesiones o dafos directos e indirectos generados
como consecuencia de la inadecuada asignacion,
inadecuado almacenamiento o mantenimiento,
negligencia y/o uso indebido del elemento.
Informamos que en caso de presentarse fallas en
nuestro producto por defectos de fabricacion y/o
ensamble durante los tres (3) primeros meses de
facturado el elemento, VICSA STEELPRO
COLOMBIA SAS asumira responsabilidad de
aceptar devolucion y/o reemplazar la cantidad
objeto de la reclamacién; una vez sea revisado y
concluido el proceso de determinacion de Defectos
de Calidad interno. La presente garantia aplica para
toda la Linea de productos Marca RDL,
exceptuando material y componentes de nuestra
Linea de Alturas.

ADVERTENCIAS

No seguir las recomendaciones del fabricante
puede causar dafos en el Guante y en el Usuario.
Ambientes altamente agresivos pueden causar
desgaste en el Guante, por lo que es necesaria la
constante velicacion de su estado.

RECOMENDACIONES DE
DISPOSICION FINAL

VICSA STEELPRO Colombia se permite indicar que
el ciclo de fabricacion de sus productos incluyendo
materias primas, fabricacion, almacenamiento y
transporte cuenta con materiales de calidad, no
reciclados y no peligrosos. Recomendamos a los
empleadores y usuarios realizar la respectiva
seleccion, clasificacion y disposicion final de

acuerdo a los Articulos 10, 11, 23 del Decreto 4741
de 2015 de acuerdo a Normatividad Colombiana
vigente.
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