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Sobre este producto usted va a encontrar en la misma caja piezas con ligeras diferencias
manteniendo uniformidad de tono y de disefio.

Estas imégenes son indicativas, las texturas y colores presentados son aproximados a los reales.

) . - imulacién composicion I
Cualquier eleccion recomendamos hacerla con base en una muestra fisica del producto. Simulacién composicién de producto

V0321/31x60 S




Referencia: Nogal Humo
Tipo: Piso-Pared
Tamaio Nominal: 31x60cm
Acabado: Mate
Uso: CM - Comercial Moderado
Familia: Maderas

S SAN LORENZO

CONSULTE SOBRE LA COMPATIBILI ADEC 0 AL AMBIENTE DONDE SE VA A INSTALAR

usos USOS RECOMENDADOS / RECOMMENDED USES

RESIDENCIAL MODERADO: habitaciones, areas sociales sin acceso directo a la calle, bafios.

Moderate Residential: Rooms, social areas with no direct access to the street, bathrooms.

RG

RESIDENCIAL GENERAL: cocinas, pasillos, dreas sociales, ingresos, patios, balcones y algunas terrazas.
General Residential: Kitchens, hallways, social areas, entrances, patios, balconies and some terraces.

CcMm

COMERCIAL MODERADO: puntos fijos, salas de reunion, oficinas e interior de locales comerciales con
trafico liviano. Moderate Commercial: Hallways, meeting rooms, offices and shops with light traffic.

CG

COMERCIAL GENERAL: oficinas y locales comerciales con trafico moderado.

General Commercial: offices and shops with moderate traffic.

CARACTERISTICAS TECNICAS PIEZAS DE 31x6

INFORMACION PARA UNA PIEZA
TIPO DE PRODUCTO TAMANO NOMINAL PESO APROXIMADO (kg) X PIEZA

PISO-PARED 31X60 3,05

NFORMACION PARA UNA CAJA
NUMERO DE PIEZAS AREA NOMINAL M2 PESO APROXIMADO (kg) X CAJA

9 1,68 27,50

ORMACION PARA UNA PALLET
NUMERO DE CAJAS AREA NOMINAL M2 PESO APROXIMADO (kg) X PALLET

Grado de
Destonificacion

Codigo de Barras 7707116136205
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CARACTERISTICAS TECNICAS

¢ Tamafio nominal: En los pisos y paredes ceramicas pueden existir diferencias de tamafio que son
inherentes al proceso de produccion. Al momento de embalar las piezas, éstas ya han sido clasificadas
y agrupadas en calibres.

¢ Los productos fabricados por Ceramica San Lorenzo cumplen con las especificaciones de la norma técnica
colombiana NTC 919, equivalente a la I1SO 13006 y los métodos de ensayo de la ISO 10545,
equivalente a la NTC 4321.

+ Garantia del producto 5 afios.

DIMENSIONES Y CALIDAD SUPERFICIAL
ITEM ESPECIFICACION ENSAYO NTC | CUMPLE

Longitud y Ancho La desviacion en % del tamafio promedio +/- 0,6% 4321-2 J

para cada baldosa del tamafio de fabricacion

La desviacion en % del espesor promedio de _ 0, _
Espesor cada baldosa desde el espesor de fabricacion + 5'0 o 4321-2 J

Ortogonalidad La desviacion maxima de la ortogonalidad +/- 0,60/0 4321-2 J

en % con respecto a los tamarios de fabricacion

Planaridad | G Y ey | +R0S% | 4312 f
Calidad Superical | s qvepueion atecr o sprencs |5 | 43212 | N
PROPIEDADES FiSICAS
ITEM ESPECIFICACION ENSAYO NTC| CUMPLE
Absorcion de agua % en masa (grupo Bllb) 6% al 10% 4321-3 V4
Resistencia aa rotura Espesor > 7,5 mm >800N 4321-4 V4

por flexion (N)

Médulo de rott
e Minimo 18, minimo Indiv.16 > 18N/mm2 43214 v
Resistencia al impacto Coeficiente de restitucion > 0,55 4321-5 \/
Resistencia a la Abrasion PEI 4321-7 Clase 3
Resistenci humedad
essrlrsnn?n;:a porhumeca Método de ensayo disponible 4321-10 \/
Resistencia al agrietamiento : B
(Baldosas esmaltadas) Requerido 4321-11 \/
Coeficiente de Friccion Clase de coeficiente de friccion segin el método DCOF. 4321-17 Clase 1
PROPIEDADES QUIMICAS

ITEM ESPECIFICACION ENSAYO NTC | CUMPLE
Re'5|s_tenC|a alos Ilte.5|stenc’|a a _bajas concentraciones de Minimo GB 4321-13 GLA
quimicos acidos y alcalis
Resistencia al Minimo Clase 3 Clase 3 4321-14 Clase 5
manchado
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Colormts

Sobre este producto usted va a encontrar en la misma caja piezas con ligeras diferencias
manteniendo uniformidad de tono y de disefio.



