SISTEMAS SEPTICOS COLEMPAQUES

Inspecciones Periédicas y Mantenimiento
SKU: 71493

Si su instalacién es doméstica debe realizar mantenimiento 1 o 2 veces par més. 0
A' Tra mpa de g rasas recta n gu Iar Si su instalacién es comercial debe realizar mantenimiento 1 6 2 veces g)tg semana.

1 Retire la tapa y deje ventilar por 2 minutos. 2 Con la ayuda de un cucharén ] 3 Dispanga de los residuos come / /
= ® retire |as natas del g ® se indica en la pagina 1.
interior del Sl
'"tm. //"("!f

& )

Desarme la tuberfa de entrada 5 Si hay sélidos en los ﬁ K TEN A Con la ayuda de un trapo Ifmpie
y saque hacia arriba lenta- = fondos, retirar y disponer - b} totalmente las paredes del filtro
mente la caja interna junto con las natas. / = ' Noutilice desinfaciantes.
o filtro. - L1 _ :
i \ 1 Coloque el filtro en su sitio &
\ ® instale nuevamente los acceso-
)/ 1 rios. Vuelva a colocar Ia tapa.
k (@) [/ ,
SKU: 129784
' ia fde ne f ] h ) A las cajas de inspeccidn se les debe realizar mantenimiento semestral con el

fin de prevenir taponamientos.

1 Retire la tapa y verifique que el flujo de
" agua pase libremente y sin
estancamiento. .

Si se presenta acumulaci6n de
2' residuos se debe nivelar el piso I [\ /1 |
de la caja con mortero.

MORTERO 17515101 v =

L. o

SKU: 98270

c . Tanq u e sé ptico I m hnﬂ ovo i d e ?ﬂeeggge realizar mantenimiento cada afio, con inspecciones periddicas cada 6

1 Retire la tapa y deje 3 Con la ayuda de un

= ventilar por 2 minutog. * recogedor retire @
las natas.
[}
X

2 Haga un hoyo en la

= capa de las natas con
una vara de mas o
menos 1% pulgadas
de gruesa.
Introd(izcala lenta-
mente hasta que
aflore agua por los
costados de la vara.
Sague lentamente la
varay mida lo qua
guedd marcado. Si
tiene més de 5 cm
deberé sacar las
natas.

Retire las natas
lentamente
procurando no
remover el agua.
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